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TECHNICAL FEATURES

Grey Powder

3 cm thickness 22 DB

A-1 Nonflammable
12 months under dry conditions

120 min in 20 oC

8 kg ± 2% Craft sack

DRY BULK DENSITY

FIRE CLASS

SHELF LIFE

TSE

+5 oC - +35 oC
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HorasanPlus 
Exterior 
Facing
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iç cephe

ano çıta minerdeco

rey o der

2 cm thickness 17 DB

A-1 Nonflammable

12 months under dry conditions

8 kg ± 2% Craft sack

DRY BULK DENSITY

FIRE CLASS

SHELF LIFE

TSE

TECHNICAL FEATURES

 oC -  oC
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Brash White Powder

+5 oC - +35 oC

3 cm thickness 22 DB

A-1 Nonflammable
12 months under dry conditions

8 kg ± 2% Craft sack

APPEARANCE

Terrace
Application

APPEARANCE Grey Powder

+5 oC - +35 oC
3 cm thickness 22 DB

A-1 Nonflammable
12 months under dry conditions

8 kg ± 2% Craft sack
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APPEARANCE rash hite ine Powder

 kg  Lt (brush- kg -8 Lt trowel)

 oC - 3  oC

echanical Strength  3 days

 ar Positive Pressure

3 ays

 months under dry conditions

 kg   Craft Sacks
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APPEARANCE

WATER MIXTURE RATIO

APPLICATION TEMPERATURE

BOND STRENGTH

WORKING TIME

HEAT RESISTANCE

SHELF LIFE

PACKAGING

SETTLING TIME

rash hite ine Powder

 oC - 3  oC

 mins

 mins

3  mins

 months under dry conditions

 kg   Craft Sacks

-3  oC,  oC

WATER MIXTURE RATIO

APPLICATION TEMPERATURE

WATER VAPOR CONDUCTIVITY

CAPILLARY WATER ABSORPTION

FULL DRYING TIME

CRACK COVERING

CARBONDIOXIDE PERMEABILITY

MOULD RESISTANCE

BRIGHTNESS

SHELF LIFE

PACKAGING

APPEARANCE  

2-3 days

1 year under dry conditions

 oC - 3  oC
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“A new lease of insulation”

Marka No    :    2016 11866 - 

Marka Sahibi  :M�NERSAN M�NERAL SANAY� VE T�CARET ANON�M Ş�RKET�
TÜRK�YE CUMHUR�YET�
Koza Mah. �pek Cad. No:103 Merkez Amasya

�lişiktedir.
Emtiası : 17

�şbu Marka 11/02/2016 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 
27/07/2017 tarihinde tescil edilmiştir.

MINERMANTO
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TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI                                                                            TSE/UTO/16-045  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sayfa	  1/3	  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I  YASAL DAYANAK 

1. İşbu TSE/UTO/18-0 TSE tarafından aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak düzenlenmiş ve yayımlanmıştır. 
1.1 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler 

Hakkında Yönetmelik 
1.2 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 
2. İşbu UTO, TSE’nin izni olmadan yukarıda belirtilen imalatçı ve UTO’da belirtilen üretim tesisinden başkasına 

verilemez, devredilemez. 
3. Fabrika üretim kontrol planında ve/veya kullanım amacında sapma tespit edildiğinde, Yapı Malzemelerinin 

Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 15nci maddesine göre işbu UTO, TSE tarafından askıya alınır 
veya iptal edilir. 

4. UTO’ın çoğaltılması/basımı, elektronik ortamda iletimi de dahil olmak üzere tam metin halinde yapılmalıdır. 
Onayın kısmi basımı TSE’nin izni ile yapılabilir. Bu durumda kısmi basım (reklam broşürlerindeki metinler ve 
çizimler vb.) UTO ile çelişmemeli ve yanıltıcı ifadeler içermemelidir. 

5. UTO, Türkçe yayımlanır. Başka dillere çevirisi yeminli tercümanlara yaptırılabilir. Bu çeviri TSE’nin onayı ile 
kullanılabilir. 

 
 
 
 
 
 

Türk Standardları Enstitüsü 
Necatibey Caddesi No: 112 06100 
Bakanlıklar Ankara Türkiye 
Tel: +90 312 416 62 00 
Faks: +90 312 416 62 82 
www.tse.org.tr 

26 Haziran 2009 tarihli ve 27270 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yapı 
Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler 
Hakkında Yönetmelik doğrultusunda 
Ulusal Onay Kuruluşu olarak belirlenmiş 
ve atanmıştır. 

Ulusal Teknik Onay                           TSE / UTO / 18-000 

Ticari Adı: HORASAN PLUS ısı yalıtım sıvası 
 
UTO Sahibi: Minersan Mineral Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
 
Yapı Malzemesinin Tipi ve Kullanım Yeri: İç ve dış cephelerde kullanılır. 
 
Geçerliliği: 27.09.2016’ten 27.09.2021’e kadar geçerlidir. 
 
Üretim Yeri: Koza Mah. İpek Cad. No:103 Merkez AMASYA 
 
Sayfa Sayısı: 3 
 
Teknik Onayın Tipi: Temel gerekten sapma 
 
Uygunluk Teyit Sistemi: 4 

 
Rehber Doküman No: TSE-RD 005 

 
PERFORMANS DEĞERLERİ:  

- Yoğunluk: 247 kg/m3 
- �23,80: 0,067 W/mK 
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